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Alco-Danfoss-Parker KMP
Dehydrátory s výměnnými vložkami

Pláště dehydrátorů  různých výrobců jsou zcela záměnné. Výměnné dehydrační 
vložky různých výrobců mají stejné rozměry a jsou v podstatě  také záměnné. Do 
plášťů různých výrobců lze tedy vkládat filtrační vložky jiných výrobců. Vždy se 
ale musí jednat o velikost „48“.

Technické údaje
Připojení

mm
Parker KMP Danfoss Alco Počet 

vložekTyp Schiessl Typ Schiessl Typ Schiessl
16 VS485 251.2856 DCR0485s 251.0511 ADKS485T 251.0231

1

22 VS487 251.2857 DCR0487s 251.0512 ADKS487T 251.0232
28 VS4828 251.2858 DCR0489s 251.0513 ADKS489T 251.0233
35 VS4811 251.2869 DCR04811s 251.0516 ADKS4811T 251.0234
42 DCR04813s 251.0517
54 VS4817 251.2861 DCR04817s 251.0581
22 VS967 251.2862 DCR0967s 251.0514 ADKS967T 251.0235

2

28 VS9628 251.2863 DCR0969s 251.0515 ADKS969T 251.0236
35 VS9611 251.2864 DCR09611s 251.0583 ADKS9611T 251.0237
42 VS9642 251.2865 DCR09613s 251.0584 ADKS9613T 251.0238
54 VS9617 251.2866 DCR09617s 251.0585
28 VS14428 251.2867 DCR1449s 251.0586 ADKS1449T 251.0239

3
35 VS14411 251.2868 DCR14411s 251.0515 ADKS14411T 251.0240
42 VS14442 251.2869 DCR14413S 251.0587 ADKS14413T 251.0241
54 VS14417 251.2870 DCR14417s 251.0588 ADKS14417T 251.0242
35 VS19211 251.2871 ADKS19211T 251.0243

442 VS19242 251.2871 DCR19213s 251.0589 ADKS19213T 251.0244
54 VS19217 251.2872 DCR19217s 251.0590 ADKS19217T 251.0245

Výměnné dehydrační vložky pro dehydrátory 
Alco-Carly-Castel-Danfoss-esk-Parker 
Technické údaje
Typ vložky Schiessl Popis
VS48S 251.2874 Sání, kapalina, burn out
VS48H 251.2878 Kapalina, vysoké pohlcení vlhkosti
VS48F 251.2877 Filcová vložka pro sací stranu
VS48C 251.2876 Blok s aktivním uhlíkem pro mastnoty
VS48XH 250.2882 Kapalina, molekulové síto

Poznámka: Vložka VS48XH -vyrobena ze 100% molekulového síta.


