
                                                                                                        
 
 
 
 

Filterdehydrátor BFK  
obousměrný pro kapalné chladivo 
 
 
Filtrdehydrátor BFK je uzavřený  obousměrný dehydrátor 
určený pro  klimatizace, které  mohou pracovat v režimu 
tepelného čerpadla. Specielní konstrukce dehydrátoru 
BFK umožňuje  proudění kapalného chladiva oběma 
směry s minimální tlakovou ztrátou   
 
► obousměrný, tzv. Bi-flow provoz  
►  náplň je směs molekulového síta  a  
     aluminiumoxidu. 
► filtrační schopnost > 40 µm 
► rozsah teplot od –40°C až  +65°C 
► maximální provozní tlak 43 bar 
 
Filtrdehydrátor BFK díky přidanému aluminiumoxidu  
působí proti kyselinám v chladícím okruhu. 
 
 
251.0301 Dehydrátor BFK 083,  5/8" UNF 
251.0302 Dehydrátor BFK 083S, 10mm, let. 
251.0304 Dehydrátor BFK 084S, 12mm, let. 
251.0308 Dehydrátor BFK 163S, 10 mm, let. 
251.0310 Dehydrátor BFK 164S, 12mm, let. 
251.0312 Dehydrátor BFK 165S, 16mm, let 
 
 
Schéma proudění chladiva v  dehydrátoru 


