
Komponenty pro chlazení

111Dehydrátory, termostaty

Zpět na obsah

Termostaty řady KP mají robustní konstrukci. Vyznačují se velmi 
rychlou reakcí na změnu teploty. Jsou dodávány se 
6 různými tvary kapiláry.
Elektromotory do výkonu 2kW mohou být spínány přímo.

Rozsah teploty okolí   -40°C až +60°C (80°C po dobu 2 hod.)
Zatížení kontaktů:       16A,400V,50Hz (ohmické i indukční)
Elektrické krytí IP33

Zadní stěna uzpůsobena pro přišroubování na konzoli.
Na přání je možné dodat termostaty s pozlacenými kontakty

Tabulka technických údajů:
Typ Danfoss Schiessl Rozsah

°C
Diference  K Reset Kapilára
dolní nastav. horní nastav.

Protizámrazový
KP61 60L1100 282.0509 -30 ÷ +15°C 5,5 ÷ 23 1,5 ÷ 7 A 2m
KP61 60L1104 282.0446 -30 ÷ +15°C pevná 6 pevná 2 M 5m

Kapilárový
KP61 60L1102 282.0402 -30 ÷ +13°C 4,5 ÷ 23 1,2 ÷ 7 A 2m
KP61* 60L1103 282.0510 -30 ÷ +15°C 5,5 ÷ 23 1,5 ÷ 7 A 2m
KP61 60L1105 282.0511 -30 ÷ +15°C pevná 6 pevná 2 M 2m
KP69 60L1112 282.0439 -5 ÷ +35°C 4,5 ÷ 25 1,8 ÷ 7 A 2m
KP77 60L1122 282.0519 +20 ÷+60°C 3,5 ÷ 10 3,5 ÷ 10 A 3m
KP81 60L1155 282.0494 +80 ÷ 150°C 7÷ 20 7÷ 20 A 2

Prostorové
KP62* 60L1110 282.0431 -30 ÷ +15°C 5÷ 20 2 ÷ 8 A ---
KP68 60L1111 282.0432 -5 ÷ +35°C 4,5 ÷ 25 1,8 ÷ 7 A ---

Konzole
rovná 60-1055 282.0428

vyhnutá 60-1056 282.0429

Danfoss - termostaty KP

Termostat s pozlacenými kontakty má technické údaje stejné, jako má termostat KP61-60L1103.
Řada termostatů KP má celkem 29 různých typů. Uvedení všech typů překračuje rámec tohoto katalogu. 
Nejčastěji používané termostaty jsou uvedeny v tabulce.

Poznámka:




