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Tecumseh- vyrobni ¢isla kompresort a
kondenzacnich jednotek

Na obrazku nize je typovy Stitek kompresoru Tecumseh s popisem. ;Mw
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Vyrobni ¢islo kompresoru je:

52 D0408 50 160645 A

52 Vyrobni zavod (52=Tecumseh Europe)

D Mésic vyroby

04 Den vyroby

08 Rok vyroby (2008)

50 Vyrobni linka

160645 Cas opusténi vyrobni linky (hodina/minuty/sekundy)
A Interni oznaceni vyrobce —sména
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Oznaceni mésice H = 8 = srpen se pouziva pro pocatek mésice srpna — pred celozavodni dovolenou.
Po celozavodni dovolené (konec srpna) se obvykle pouziva pismeno ,,1“
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U kondenzacnich jednotek je tvar sériového Cisla nasledujici:

S/N: 10F15 180906 D 835830220

S/N: Zkratka vyrobni Cislo (Serial number)
10 Den vyroby

F Meésic vyroby

15 Rok vyroby

180906 Cas opusténi vyrobni linky

D Interni oznaceni vyrobni linky

835830220 Interni kéd vyrobce

Kondenzacéni jednotku nelze reklamovat. Reklamovat je mozné pouze kompresor nebo motor
ventilatoru. Pfireklamaci je nutné uvést vyrobni ¢islo kondenzacni jednoty. V pfipadé reklamace
rozbéhového relé je nutné uvést jak vyrobni ¢islo kondenzaéni jednotky, tak kompresoru.
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